
 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO
2 - CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 30MPa.

MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE: Ecs >26,8GPa.
CONSIDERANDO ALFA E = 1,0 PARA GRANITO E GNAISSE
CASO O AGREGADO USADO NÃO SEJA DE MESMA ORIGEM
MINERALÓGICA QUE O ESPECIFICADO, É NECESSÁRIO
CONTATAR O PROJETISTA.
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 320kg/m3
FATOR MÁXIMO ÁGUA/CIMENTO: a/c =0,55
DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO (VIGAS):19,0mm(Brita 1)
DIMENSÃO MÁX. AGREGADO (LAJES,PILARES): 25,0mm(Brita 2)

3 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
4- COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 3cm
5- AS FIXAÇÕES DOS MASTROS DEVERÃO SER COM CHUMBADORES

QUÍMICOS E SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CALCULISTA DOS MASTROS.
6- AS LINHAS DE MASTROS DEVERÃO SER ATIRANTADAS CONFORME

PROJETO ESPECÍFICO.
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0.150  7  1
0.200  7  2
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PROJETO ESTRUTURAL
PRAÇA DAS BANDEIRAS
FORMAS E ARMAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

MUNDO CIRCO PARQUE DA JUVENTUDE

1

Parque Estadual da Juventude - SP Carandiru - SP
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PRAÇA DAS BANDEIRAS - FUNDAÇÃO
Esc.1:25

TELA Q-138

APILOAR E COMPACTAR
O SOLO ANTES DA EXECUÇÃO
DO CONTRAPISO

UTILIZAR LONA SOBRE SUPERFICIE
DO SOLO PARA EVITAR FISSURAÇÃO
NO CONCRETO POR FALTA DE HIDRATAÇÃO

DETALHE PISO ESTRUTURAL
S/ ESCALA 

15

TELA Q-138

CORTE A - A
Esc.1:25

RESUMO DAS TELAS

AÇO DESIGNAÇÃO
QUANTIDADE

ROLOS PAINÉIS
DIMENSÕES (m)

CA-60 Q138 1.10 - 2.45x60.00

PESO TOTAL: 357.04 kg

ESQUEMA DAS TELAS

DESIGNAÇÃO
ESPAÇAMENTO(cm)

LONG. LONG.TRANS. TRANS.

Ø  (mm) PESO

(kgf/m2)

Q138 10 10 4.2 4.2 2.20
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