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Engenharia Ltda

4689/22

CUP RED 22
PLANTA
FORMA-ARMAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

MUNDO CIRCO PARQUE DA JUVENTUDE

Parque Estadual da Juventude - SP Carandiru - SP

BITOLADESCRICAO QTDE

RELACAO DE ESTACAS
LEGENDA

PROF.PREVISTA:
CAP.CARGA:
TIPO: HÉLICE SEGMENTADA
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 NOTAS :
1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO
2 - CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 30MPa.

MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE: Ecs >26,8GPa.
CONSIDERANDO ALFA E = 1,0 PARA GRANITO E GNAISSE
CASO O AGREGADO USADO NÃO SEJA DE MESMA ORIGEM
MINERALÓGICA QUE O ESPECIFICADO, É NECESSÁRIO
CONTATAR O PROJETISTA.
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 320kg/m3
FATOR MÁXIMO ÁGUA/CIMENTO: a/c =0,55
DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO (VIGAS):19,0mm(Brita 1)
DIMENSÃO MÁX. AGREGADO (LAJES,PILARES): 25,0mm(Brita 2)

3 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
4 - PARA A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEVEM-SE SEGUIR AS

PRESCRIÇÕES DA NBR 6122.
5 - ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA:

RESISTÊNCIA DO CONCRETO fck > 20 MPa.
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 400 kg/m3 (CIMENTO CPIII).
SLAMP : ENTRE 20 cm E 24 cm.
SLUMP FLOW: < 49 cm A 56 cm.
FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0,55 (SEM USO DE SUPER -
PLASTIFICANTES) REFERÊNCIA: MANUAL DA ABEF.
DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO = 12.5mm (PEDRA 0)

6 - AS ARMAÇÕES DAS ESTACAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS
PELO EXECUTOR DAS ESTACAS.

7 - OS ESTRIBOS DAS ESTACAS PODEM SER DE AÇO CA-25.
8 - A EXECUÇÃO DA ESTACAS DEVERÁ OBEDECER OS

CRITÉRIOS INDICADOS NA NBR-6122 DA ABNT E
PROCEDIMENTOS DA ABEF.

9- % DE ARGAMASSA EM MASSA > 55%
[MASSA DE CIMENTO + MASSA DOS AGREGADOS MIUDOS]
*100/ [MASSA DE CIMENTO + MASSA DOS AGREGADOS
MIUDOS + MASSA DOS AGREGADOS GRAÚDOS].

10- A COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NA ESTACA HÉLICE DEVE
SER DE NO MÁXIMO 2 HORAS APÓS A CHEGADA DO
CAMINHÃO BETONEIRA NA OBRA, RESPEITANDO A NBR 7212.

11- TRAÇO TIPO BOMBEADO.
12- PERMITIDO O USO DE AGREGADOS MIUDOS ARTIFICIAIS

CONFORME A NBR 7211.
13- ESPECIFICAR NA NOTA FISCAL A QUANTIDADE MÁXIMA DE

ÁGUA A SER ADICIONADA NA OBRA CONSIDERANDO A
ÁGUA RETIDA NA CENTRAL MAIS UMA ESTIMATIVA DE ÁGUA
PERDIDA POR EVAPORAÇÃO E O SLUMP.

14- OS COMPRIMENTOS E ARMADURA DAS ESTACAS DEVEM SER
CONFIRMADOS E APROVADOS POR ENGº ESPECIALIZADO NA
OCASIÃO DA EXECUÇÃO.
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