

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

P

LEGENDA

Extintor de Água Pressurizada 2-A



Extintor de CO2 5-B:C

Extintor sobre rodas de PQS 80-B:C Extintor de PQS 20-B:C 

Extintor de pó ABC 2-A : 20-B:C

Hidrante duploHidrante simples

Bomba de incêndio para hidrantes Reserva de incêndio para hidrantes

sem válvula de retenção

Acionador de bomba de incêndio
(botoeira tipo liga-desliga)

Registro de recalque de hidrantes

Acionador manual do sistema de alarme

Ponto de cálculo de hidrantes

Baterias do sistema de detecção e alarme

Avisador sonoro tipo sirene

Central de detecção e alarme de incêndio

Bateria do sistema de interfone

Telefone de emergência/ interfone

Porta corta fogo 

Ponto de iluminação de emergência







tipo balizamento
Ponto de iluminação de emergência

Rota de fuga

Detector de fumaça

Saída final da rota de fuga

Detector de fumaça linear

Barra anti-pânico

Detector de calor

Acionador manual da pressurização/Grupo motoventilador para controle
de fumaça

Elevador de emergência Central predial de GLP ou gás natural

exaustão

Grelha com dispositivo de ajuste Veneziana de entrada de ar com filtro
e balanceamento metálico lavável tipo G1

Dâmper de sobrepressão

Extintor de espuma mecânica 2-A:10-B

Grupo motogerador

Válvula gaveta ou esfera Válvula de retenção

Tubulação que sobe

Prumada

Tubulação que desce

Tubulação do sistema de incêndio

Variador de FrequênciaSensor de Pressão

SINALIZAÇÃO DA ROTA DE FUGA

ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

Saída de emergência  Escada 

Saída de emergência 

CLASSE I, II-A, III-A, ou IV-A

CLASSE I, II-A

CLASSE I, II-A

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

DIVISÃODESCRIÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²RISCO

TETO E FORRO

PISO

PAREDE

CARGA DE INCÊNDIOOCUPAÇÃO/ USO

CARGA DE INCÊNDIO - IT-14/19

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/18

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO 

FACHADA CLASSE I a II-B

F F-7

500 MJ/m2F-7

500 MJ/m2MÉDIO

DETALHES (SINALIZAÇÃO DE ACORDO C/ O D.E. Nº 63.911/18 - IT 20/19)

S/ESCALA
DETALHE DA INSTALAÇÃO DO ALARME

0.
90

m
 a

 1
.3

5m

TOCO DE TUBO
ø65mm

(VER PLANTAS)

E VISOR COM INSCRIÇÃO

REVESTIMENTO INTERNO EM BORRACHA

DET. HIDRANTE (GENÉRICO)

ELEV. 1.300

MANGUEIRA EM POLIESTER Ø 38 mm, C/

S/ESC.

TÊ OU COTOVELO

TUBO 

CHAVE PARA CONEXÃO TIPO STORZ

CONECTOR

REG. GLOBO ANGULAR

TAMPÃO COM ADAPTADOR

45° Ø 65 mm

TIPO STORZ Ø38mm

DIM. 60 x 90 x 17 cm C/ PORTA
ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO

ESGUICHO REGULÁVEL C/ ADAP. STORZ

CHAVE

CONSUMO

GERAL

ENTRADA
GERAL

CHAVE
PARA
BOMBA

S/ESCALA

BOMBA

DA BOMBA DE INCÊNDIO
DETALHE DA INDEPENDÊNCIA ELÉTRICA
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 0
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0 
m
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FABRICANTE
RÓTULO DO

INMETRO
SELO DE GARANTIA DO 

M
ÁX

IM
O

 D
E 

1.
60

m

PISO ACABADOPISO ACABADO

20

INMETRO

FABRICANTE
RÓTULO DO

INMETRO

SUPORTE DE PISO
INMETRO

SELO DE GARANTIA DO 

DETALHE TÍPICO DA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES MANUAIS
S/ESCALA

DETALHE DE TIPOS DE GUARDA CORPO INTERNO
SEM ESCALA
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 m

1.
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m 15cm

15
cm

15
cm

15
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15
cm

15
cm

1.
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m 1.
10

m

Grade Ornamental
ou Tela

Alvenaria
Balaústres espaçados
no máximo 15cm

Longarinas espaçadas
no máximo 15cm

900N

12
00

N

12
00

N 15cm 15cm 15cm 15cm

(IN
TE

R
N

A)

S/ ESC.
DET. REGISTRO DE RECALQUE P/ C. BOMBEIRO - COLUNA

R.R. APARENTE R.R. ABRIGO NO MURO

CENTRAL E BATERIAS INSTALADAS NA PORTARIA. BATERIAS
COM  AUTONOMIA DE 24 HR EM REGIME DE SUPERVISÃO E 15
MIN EM REGIME DE ALARME
CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/19

ÁGUA PRESSURIZADA  - 2 A  
PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B:C 
DIÓXIDO DE CARBONO – 5 B:C 

CARRETA DE PÓ QUÍMICO SECO BC – 80 B:C 
CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/19

CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº 20/19

A SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÃO E
SALVAMENTO DEVE SER INSTALADA A UMA ALTURA DE 1,80m
MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO

PÓ ABC – 2-A : 20-B:C

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/19ACESSO DE
VIATURAS

TRRF - ISENTO ITEM 4.2.3.3 DA IT 08/19

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/19

COMPARTIMENTAÇÃO
HORIZONTAL E VERTICAL

CONTROLE DE MATERIAIS
DE ACABAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/19

F -  SEM SPRINKLERS E SEM DETECÇÃO:
-TÉRREO, MAIS DE UMA SAÍDA, CAMINHAMENTO MÁX. DE 50m;

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº11/19

SAÍDAS DE
EMERGÊNCIA

HIDRANTES: - TIPO 3 - SIMPLES
  - RTI - 12m³
  - MANGUEIRA Ø38mm
  - COMPRIMENTO: 2 LANCES DE 30m
  - ESGUICHO  REGULÁVEL Ø38mm
  - MANGUEIRAS DO TIPO I

BOMBA DE INCÊNDIO: - PROTEGIDA CONTRA DANOS MECÂNICOS,
        INTEMPÉRIES, FOGO OU UMIDADE,
        AGENTES QUÍMICOS

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº22/19

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

ATRAVÉS DE BLOCOS AUTÔNOMOS, AUTONOMIA MINIMA 1 HORA

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/19

SERÁ FORMADAQUANDO DO PEDIDO DE VISTORIA

CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº 17/19.
 BRIGADA DE

INCÊNDIO

SEGURANÇA
ESTRUTURAL

ALARME E
DETECÇÃO

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

EXTINTORES

HIDRANTES

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL
ISENTA
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
ISENTA
CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 09/19

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 41/19

UTILIZAÇÃO DE GÁS NÃO HAVERÁ

h

corrimão

63 cm < (2h+b) < 64 cm
b = largura do degrau
h = altura do degrau

Corte da escada

b

h

corrimão

Vista da escada

VISTACORTE

DETALHE "2"DETALHE "1" 

PROJ. DO
CORRIMÃO

2

2.4

2.
4 R4

2.4

2"
1.5

1.5

44

4

1.5

R5.5R2.5

4

1.5

R6.88

7.
44

5

0,80<h<0,92

DETALHES DE CORRIMÃO E ESCADAS

QUADRO DE ÁREAS
USO PAVIMENTO COMPUTÁVEL NÃO COMPUTÁVEL TOTAL

SUBSOLOS

1º SUBSOLO - 785,60m² 785,60m²

2º SUBSOLO - 785,80m² 785,80m²

3º SUBSOLO - 785,80m² 785,80m²

TORRE

PAVIMENTO TÉRREO - 700,14m² 700,14m²

1º PAVIMENTO 83,51m² 320,49m² 404,00m²

2º PAVIMENTO 337,26m² 35,29m² 372,55m²

3º AO 11º PAVIMENTO 9 x 337,26m² = 3.035,34m² 9 x 35,29m² = 317,61m² 3.352,95m²
12º PAVIMENTO (DUPLEX INFERIOR) 340,73m² 35,29m² 376,02m²

13º PAVIMENTO (DUPLEX SUPERIOR/ CASA DE MÁQUINAS) 220,96m² 80,18m² 301,14m²

CAIXA D'ÁGUA - 83,04m² 83,04m²

TOTAL 4.017,80m² 3.929,24m² 7.947,04m²

E HIDRANTE
ABRIGO DE MANGUEIRA HIDRANTEEXTINTOR

MARCAÇÃO NO PISO

PARA HIDRANTE SIMPLESPARA EXTINTOR

FAIXAS ( NAS COLUNAS )

INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

QUADRADOS VERMELHOS

BORDAS AMARELAS

1.00
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5

.7
0

.1
5

1.
00

1.
00

.1
5

.1
5

.7
0

1.00

LETRAS BRANCAS

BORDAS AMARELAS

FAIXAS VERMELHAS

.0
5

.0
5

.3
0.3

0
.4

0

DETALHES DA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES E EXTINTORES

DIÂMETRO
DO TUBO

(mm)

DIÂMETRO
DO FURO*

(mm)

Ø50 67
Ø60 77
Ø75 92

Ø100 132
Ø150 202

SELANTE INTUMESCENTE

CONCRETO

PLACAS DE LÃ DE ROCHA
DENSIDADE 160Kg/m³

COLUNAS

1a - TUBOS ATÉ 40 MM DE DIÂMETRO 1b - TUBOS A PARTIR DE 50 MM DE DIÂMETRO

SELANTE INTUMESCENTE

CONCRETO

PLACAS DE LÃ DE ROCHA
DENSIDADE 160Kg/m³

TUBULAÇÃO
COMBUSTÍVEL

CONCRETAGEM
APÓS INSTALAÇÃO

DA FITA
CONCRETO

COLUNAS

CONCRETO

COLUNAS

CONCRETAGEM
APÓS INSTALAÇÃO
DA FITA

FITA INTUMESCENTE

FITA INTUMESCENTE

NÚMERO DE
VOLTAS DE

FITA

*DIÂMETRO DO FURO RECOMENDADO PARA
PASSAGENS INDIVIDUAIS DE TUBOS COM, NO
MÍNIMO, Ø50mm.

CONSULTAR
FABRICANTE

DETALHES GENÉRICOS PARA SELAGEM DE PRUMADAS E/OU DUTOS

LOCAL DE
REUNIÃO DE

PÚBLICO
CIRCO CIRCO

LOCAL DE REUNIÃO
DE PÚBLICO CIRCO

DETALHE DA CASA DE BOMBA (ESC.: 1:50)




















 



 







PROJETO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
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INFORMAÇÕES E ISOMÉTRICO

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 2630 - SANTANA, SÃO PAULO/SP

MUNDO DO CIRCO


