HIDRANTE EXTERNO
MANGUEIRA — 60M
EM RELAGAO A LONA
MULTIUSO
PARA LONA FIXA
CONSIDERADO SOMENTE
30M DE MANGUEIRA
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LONA EXPOSICAO — VISTA FRONTAL
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HIDRANTE EXTERNO
MANGUEIRA — 60M
EM RELAGAO A LONA
EXPOSIGAO
PARA LONA FIXA
CONSIDERADO SOMENTE
30M DE MANGUEIRA
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HIDRANTE EXTERNO
MANGUEIRA — 60M

LONA MULTIUSO
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GUARDA-CORPO

LONA MULTIUSO — VISTA FRONTAL
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H=1.80m
Atendendo as normas ABNT e ao corpo de
bombeiros

Assentos em cadeiras

1.80

concha plastica (aprox 380)

ARQUIBANCADA

3.20

Estrutura metalica

Formato escada

6 degraus com 1m de largura
Passarela central com 2m de largura

Revestida em chapas de compensado naval de,

pelo menos, 20mm, com acabamento em veniz
maritimo e reforgadas em todas as bordas com
metaldo em U

1.40

20 20 20| 2
20 20 20 Ko

LEGENDA

Extintor de Agua Pressurizada 2-A

Extintor de p6 ABC 2-A : 20-B:C

Extintor de PQS 20-B:C

Extintor sobre rodas de PQS 80-B:C

Extintor de CO2 5-B:C

Extintor de espuma mecénica 2-A:10-B

Hidrante simples

Hidrante duplo

Bomba de incéndio para hidrantes

Reserva de incéndio para hidrantes

Acionador de bomba de incéndio
(botoeira tipo liga-desliga)

Ponto de calculo de hidrantes

Registro de recalque de hidrantes sem
vélvula de retencao

Avisador sonoro tipo sirene

Central de detecgao e alarme de
incéndio

Acionador manual do sistema de alarme|
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SENMEICENSE

Baterias do sistema de deteccdo e
alarme

Telefone de emergéncia/ interfone

Bateria do sistema de interfone

Detector de fumaga linear

Detector de fumaga

Detector de calor
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Ponto de iluminagdo de emergéncia
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Ponto de iluminagao de emergéncia
tipo balizamento

[11) 1]

Rota de fuga
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Saida final da rota de fuga

Porta corta fogo

Barra anti-panico

Elevador de emergéncia

Central predial de GLP ou gas natural

Grupo motoventilador para controle de
fumaca

Acionador manual da pressurizacdo/
exaustao

Grelha com dispositivo de ajuste e
balanceamento

Veneziana de entrada de ar com filtro
metélico lavavel tipo G1

Damper de sobrepressao

Grupo motogerador

Sensor de Pressao

Variador de Frequéncia

Vilvula gaveta ou esfera

Vilvula de retencao

Tubulacao que sobe
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Tubulagdo que desce
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Prumada

Tubulagao do sistema de incéndio
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