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QLT-PORTICO RELAGAQO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDA Reviso: ROO
OBRA: | MUNDO CIRCO -PQ. DA JUVENTUDE F.d. |Pot. Dem. Nome do Quadro: Quant. |Fase Método de Instalagdo:
Tenséo do Quadro: 220/127V | Trifasico luminag&o 80% 17,9 kVA QLT-PORTICO 3 X #50mm?
E Disjuntor Geral: 125 A Tom Estacdes 100% 4,6 KVA Local: ¢ |Quant. |Neutro % Biitabos Unipaiares s
Z o Ik: |5 kA a4 Tom TUG 50% 1,0 kKVA o — : : Interno § 1x #50mm? E Eletroduto Aparente
5 % Carga Instalada: 35,5 kW & |Tom TUE. 100% 2,6 kVA v g Origem: E Quant. [Terra E
- E 38,6 kVA E Ar Condicionado  |80% 57 kVA g g ENTRADA PROVISORIA - 1x #25mm?2 0
O Demanda Max. 31,7 KVA E - 100% c - Instalagéo: = |Isolagdo do Condutor: E Tipo de Eletroduto:
23 Resena 0,0 KVA a [ 100% EMBUTR = EPR © | Hetrod. PVC Rigido
% Carga Demandada 31,7 kVA g 100% IP: [IP54 Distancia Circuito: = Dimensé&o:
Ib (Corrente 83 A - 100% Padrdo de Montagem: 81m Eletroduto PEAD 50mm
DPS: |CLASSEI 20kA Diversos 100%  [0.0 kVA Espinha-de-Peixe Queda Tens&o: 1,49% NOVO
LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
10w 18w 40w GBR : NEON Iw 9w 10w 16 W 20% 40w 50w 60w
10w 18w 40w 4w 10w Iw 9w 10w 16 W 20% 40w 50w 60w 100% : 300W : 6DDW
X X 1 illuminago EMERGENCIA 2 220 4 40 0,92 435 0,2 C16 UNIP-PV C-750V 2,50 | 14,00 20 0,0
X X 2 lluminagéo ACESSO 2 220 12 480 0,92 521,7 24 c16 UNIP-PV C-750V 250 . 14,00 20 0,3
X X 3 luminagdo INTERNA 2 220 2 8 356 0,92 387,0 18 C16 UNIP-PV C-750V 2,50 | 14,00 20 0.2
X X 4 lluminagéo EXTERNA - FACHADA 2 220 20 280 0,92 304,3 1,4 c16 UNP-EPR-06/1KV 250 | 14,00 20 0,2
X X 5  luminagso EXTERNA - FACHADA 2 220 20 280 0,92 304,3 1,4 C16 UNP-EPR-06/1KV = 2,50 | 14,00 20 02
X X 6 iArCondicionado :LADO ESQUERDO 2 220 1400 1400 0,92 1521,7 6,9 C16 UNIP-PV C-750V 250 . 14,00 8 0,4
X X 7 ArCondicionado LADO ESQUERDO 2 220 1900 1900 0,92 2065,2 9,4 C16 UNIP-PV C-750V 250 | 14,00 8 0,5
X X 8  ArCondicionado :LADO DIRETO iz 220 1400 1400 0,92 1521,7 6,9 c16 UNIP-PV C-750V 250 | 14,00 8 04
X X 9  ArCondicionado LADO DIRATO 2 220 1900 1900 0,92 2065,2 9,4 C16 UNIP-PV C-750V 2,50 | 14,00 8 0,5
X X 10 iTom TUE RACK SWITCH 2 220 2000 2000 0,92 2173,9 9,9 c16 UNIP-PV C-750V 250 . 14,00 2 0,1
X " Tom TUG USO GERAL 1 127 3 1 900 0,92 978,3 1,1 C16 UNIP-PY C-T50V 2,50 14,00 10 0.8
X 12 iTom TUG USO GERAL 1 127 3 1 900 0,92 978,3 i C16 UNIP-PV C-750V 250 . 14,00 10 08
X 13 iTom Estagfes  ADMINISTRATIVO 1 127 5 1500 0,92 1630,4 12,8 C16 UNIP-PV C-750V 250 i 14,00 8 1,1
X 14  iTom Estacées :BILHETERA EADMINISTRATIVO 1 127 4 1200 0,92 1304,3 10,3 c16 UNIP-PV C-750V 250 | 14,00 10 1,1
X 15 iTom Estaces  BILHETERIA ESEGURANCA 1 127 3 900 0,92 978,3 il C16 UNIP-PV C-750V 250 | 14,00 10 0,8
X 16  iTom Estacbes  HOUSE MIX 1 127 1 600 0,92 652,2 5.1 c16 UNIP-PV C-750V 250 . 14,00 10 06
X 17 iTom TUE CATRACAS 1 127 400 400 0,92 434.8 34 C16 UNIP-PV C-750V 2,50 | 14,00 10 0,4
X X 18 illuminago EXTERNA - IMPLANTACAO - FUNDO ARV ORES 2 220 20 320 0,92 3478 16 c16 UNP-EPR-06/1KV : 6,00 @ 587 200 0,8
X X 19 illuminago EXTERNA - IMPLANTAGAO - ATRAS LONA FIXA 2 220 6 360 0,92 391,3 18 C16 UNP-EPR-06/1KV 600 | 587 200 09
X X 20 illuminagéo EXTERNA - IMPLANTACAO - FRENTELONA FIXA 2 220 5 200 0,92 217,4 1,0 C16 UNP-EPR-O6/1KV © 4,00 . 9,00 160 0,6
X X 21 lluminagéo EXTERNA - IMPLANTAGA O - FOOD TRUCK 2 220 9 360 0,92 391,3 1,8 C16 UNP-EPR-06/1KV 4,00 | 9,00 140 1,0
X X 22 illuminagéo EXTERNA - IMPLANTAGAO - RCADERO A CEU ABERTO iz 220 4 200 0,92 2174 1,0 c16 UNP-EPR-06/1KV © 4,00 | 9,00 160 06
X X 23 lluminacgéo EXTERNA - IMPLANTA GA O - FOOD TRUCK E PORTICO 2 220 7 4 520 0,92 565,2 26 C16 UNP-EPR-O6/1KV | 4,00 | 9,00 112 12
X X 24 illuminagéo EXTERNA - IMPLANTACAO - PRACA DAS BANDERAS 2 220 20 320 0,92 3478 16 c16 UNP-EPR-O6/1KV = 250 : 14,00 30 0,3
X X 25 illuminago EXTERNA - IMPLANTAGA O - PORTA O SAIDA EMERGENCIA 2 220 15 210 0,92 2283 1,0 C16 UNP-EPR-06/1KV = 250 | 14,00 40 0,3
X X 26 illuminagéo EXTERNA - IMPLANTAGA O - TOTENS RECEFTIVO 2 220 6 96 0,92 104,3 0,5 C16 UNP-EPR-06/1KV 250 | 14,00 23 0,1
X X 27 lluminacéo EXTERNA - PORTICO 2 220 100 300 0,92 326, 1 1,5 C16 UNP-EPR-06/1KV 2,50 | 14,00 29 03
X X 28  illuminagéo EXTERNA - PORTICO 2 220 6 54 0,92 58,7 03 C16 UNP-EPR-06/1KV 250 : 14,00 29 0,0
X X 29 lluminagéo EXTERNA - LONA EXPOSITIVA - ENTRADA 2 220 20 280 0,92 304,3 1,4 C16 UNP-EPR-06/1KV | 2,50 | 14,00 40 0,4
X X 30 lluminacéo EXTERNA - LONA EXPOSITIVA - PARTE SUPERIOR iz 220 130 1820 0,92 1978,3 9,0 c16 UNP-EPR-06/1KV = 600 | 587 40 1,0
X X 31 lluminacgéo EXTERNA - LONA EXPOSITIVA - ANEL 2 220 63 630 0,92 684,8 3,1 C16 UNP-EPR-O6/1KV 250 | 14,00 40 0,8
X X 32 lluminacgéo EXTERNA - LONA LOJA - ENTRADA 2 220 20 280 0,92 304,3 1,4 c16 UNP-EPR-O6/1KV = 250 : 14,00 52 05
X X 33 lluminacgéo EXTERNA - LONA LOJA - PARTE SUPERICR 2 220 130 1820 0,92 1978,3 9,0 C16 UNP-EPR-06/1KV 600 | 587 52 1,2
X X 34 lluminacéo EXTERNA - LONA LOJA - ANEL 2 220 60 600 0,92 652,2 3,0 c16 UNP-EPR-06/1KV 250 | 14,00 52 1,0
X X 35 lluminagéo EXTERNA - LONA MULTIUSO - ENTRADA 2 220 20 280 0,92 304,3 1,4 C16 UNP-EPR-06/1KV = 2,50 | 14,00 96 0,8
X X 36 lluminagdo EXTERNA - LONA MULTIUSO - PARTE SUPERIOR 2 220 75 1050 0,92 1141,3 T C16 UNP-EPR-06/1KV 600 : 587 96 1,3
X X 37 lluminagéo EXTERNA - LONA MULTIUSO - PARTE SUPERIOR 2 220 75 1050 0,92 1141,3 52 C16 UNP-EPR-06/1KV 6,00 | 587 96 1,3
X X 38 lluminacéo EXTERNA - LONA MULTIUSO - ANEL iz 220 70 700 0,92 760,9 Al c16 UNP-EPR-06/1KV = 600 | 587 96 0,9
X X 39 lluminacgéo EXTERNA - LONA RECEPTIV O LONA FIXA 2 220 8 160 0,92 172,9 08 C16 UNP-EPR-06/1KV = 250 | 14,00 110 0,6
X X 40  illuminagéo EXTERNA - LONA FIXA - ENTRADA 2 220 40 560 0,92 608,7 28 c16 UNP-EPR-06/1KV = 600 : 587 110 0,8
X X 41 illuminago EXTERNA - LONA FIXA - PARTE SUPERIOR 2 220 100 1400 0,92 1521,7 6.9 C16 UNP-EPR-06/1KV 600 | 587 110 2,0
X X 42 llluminagéo EXTERNA - LONA FIXA - PARTE SUPERIOR 2 220 100 1400 0,92 1521,7 6,9 C16 UNP-EPR-06/1KV : 6,00 | 587 110 2,0
X X 43 lluminagéo EXTERNA - LONA FIXA - ANEL 2 220 86 860 0,92 934,8 42 C16 UNP-EPR-06/1KV 6,00 | 587 110 1,2
X X 44 illuminagéo EXTERNA - PASSARHLA CCBERTA 2 220 90 900 0,92 978,3 44 C16 UNP-EPR-06/1KV 250 : 14,00 12 03
X X 45 lluminagéo EXTERNA - ACESSO PEDESTRES 2 220 80 1120 0,92 12174 55 C16 UNP-EPR-06/1KV 6,00 | 587 90 1,3
X X 46 illuminagéo EXTERNA - ACESSO PEDESTRES iz 220 80 1120 0,92 1217,4 55 c16 UNP-EPR-06/1KV = 600 | 587 150 22
X X 47 lluminacgéo EXTERNA - CAMERAS - CFTV 2 220 42 126 0,92 137,0 0,6 C16 UNP-EPR-06/1KV 250 | 14,00 50 0,2
X X 48  iTom TUE PAINEL LED - IMPLANTAGAO 2 220 1 600 0,92 652,2 3,0 c16 UNP-EPR-O6/1KV = 250 : 14,00 50 0,9
X X 49 iTom TUE PAINEL LED - IMPLANTAGAO 2 220 1 600 0,92 652,2 3,0 C16 UNP-EPR-06/1KV 2,50 | 14,00 50 09
X X 50 - RESERVA 2 220 0 0,92 0,0 0,0 = UNIP-EPR-0,6/1KV - 50
X X 51 = RESERVA 2 220 0 0,92 0,0 0,0 - UNIP-EPR-0,6/1KV = 50
X X S = RESERVA 2 220 0 0,92 0,0 0,0 - UNIP-EPR-0,6/1KV - 50
X X 52 - RESERVA 2 220 0 0,92 0,0 0,0 - UNIP-EPR-0,6/1KV = 50
X X LN = RESERVA iz 220 0 0,92 0,0 0,0 - UNIP-EPR-0,6/1KV - 50
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NOTAS DIAGRAMAS:

01. INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUA CONFORME IEC 1008, COM
SENSIBILIDADE INDICADA, TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 220/127V OU 380/220V,

COM 2 OU 4 POLOS.

02. DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SOBRETENSOES TRANSITORIAS ( DPS)
TENSAO OPERAGCAO DE 175 VOLTS, CORRENTE DE DESCARGA MINIMO DE 5 KA PARA
ONDA 10/350 E MIiNIMO DE 5 KA PARA ONDA 8/20.
MODELO VCL SLIM CLASSE I/l 175V - 12,5/60 KA

03. DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS P/ CIRCUITOS TERMINAIS CONFORME NBR IEC 60.898,
COM CAPACIDADE DE RUPTURA MIiNIMA DE 6kA (EM 220V) E CURVA DE DISPARO TIPO "C"
P/ ILUMINACAO, TOMADAS E APARELHOS, TENSAO DE ISOLAMENTO 440V. NAO DEVERAO
SER UTILIZADAS TRAVAS PARA ACOPLAMENTO DE DISJUNTORES MONOPOLARES PARA
ATUAREM COMO BIPOLARES OU TRIPOLARES.

04. CONTATOR DE FORCA MONO OU TRIPOLAR-250V, CORRENTE TERMICA INDICADA,
COM COMANDO EM 220V, CATEGORIA DE EMPREGO AC1/60Hz, CONFORME IEC 61095.

05. OS QUADROS DEVERAO SER FABRICADOS OBEDECENDO AO DISPOSTO NA NBR 5410 E NR 10;

06. QUADROS EM CHAPA METALICA COM GRAU DE PROTECAO IP-54 DE EMBUTIR,
COM 30% DE ESPAGCO RESERVA E DIMENSIONAL ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS.

07. DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO E CABOS ELETRICOS DOS QUADROS
DEVERAO SER ADEQUADO AOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS, CASO HOUVER DIVERGENCIA DE
POTENCIA NOMINAL.

08. DIMENSIONAMENTO DO BARRAMENTO DOS QUADROS C/ CAPACIDADE DE NO MINIMO 25%
MAIOR QUE A CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO GERAL DO QUADRO.

09. OS QUADROS DEVERAO SER MONTADOS EM CAIXAS DE SOBREPOR COM PLACA DE
MONTAGEM REMOVIVEL, BARREIRA PARA PROTECAO CONTRA CONTATOS DIRETOS
(REMOVIVEL APENAS COM AUXILIO DE FERRAMENTA).

10. OS BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO DEVERAO POSSUIR SECAO E NUMERO DE FUROS
DOTADOS DE ROSCA INTERNA ADEQUADO AO NUMERO DE CABOS QUE SERAO A ELES
CONECTADOS.

11. OS QUADROS E TODOS OS DISPOSITIVOS NELES MONTADOS DEVERAO TER PLACAS DE
IDENTIFICAGAO COM AS MESMAS DESIGNAGOES DOS DESENHOS.

AS PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS DEVERAO SER FIXADAS NA PLACA
INTERNA DE PROTEGAO CONTRA CONTATOS INDIRETOS.

12. TODOS OS CIRCUITOS PROTEGIDOS POR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (INDICADOS
COM AS INICIAIS DR) DEVERAO TER SUAS CORRENTES DE FUGA COMPATIBILIZADAS COM A
SENSIBILIDADE DO MESMO.

13. OS DIAGRAMAS "AS-BUILT" DOS QUADROS BEM COMO O DESENHO DE DISPOSIGAO
MECANICA DOS COMPONENTES DEVERAO SER ACONDICIONADOS NO INTERIOR DOS
PAINEIS POR MEIO DE SUPORTE DE PVC AFIXADO INTRENAMENTE A PORTA.

14. TODAS AS CONEXOES DE CABOS EM PAINEIS - BARRAMENTOS OU COMPONENTES -
DEVERAO SER FEITAS POR MEIO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO, INSTALADOS COM
FERRAMENTAL APROPRIADO.

15. TODOS OS CABOS DE DISTRIBUIGAO - FASES, NEUTRO E TERRA - DEVERAO SER

IDENTIFICADOS POR MEIO DE ANILHAS PLASTICAS NUMERADAS DE ACORDO COM O
RESPECTIVO CIRCUITOS.

16. OS QUADROS DEVERAO SER ORCADOS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.

17. TODOS OS CONDUTORES ELETRICOS INSTALADOS EM CONDUTOS FECHADOS
PODERAO SER FLEXIVEL - ISOLAGAO HEPR ( TEMPERATURA DE SERVICO 90°C),
TENSAO NOMINAL 0,6/1KV. COBERTURA POLIOLEFINA ( BAIXA EMISSAO DE FUMAGA)

TIPO AFUMEX DA PRYSMIAN OU EQUIVALENTE (INDICAR TIPO E MARCA NA PROPOSTA).

18. TODOS OS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADOS CONFORME ABAIXO:
- FASE A: PRETO (IDENTIFICAGAO ATRAVES DE FITA ISOLANTE OU ANILHA)
- FASE B: BRANCO. (IDENTIFICAGAO ATRAVES DE FITA ISOLANTE OU ANILHA)
- FASE C: VERMELHO (IDENTIFICAGAO ATRAVES DE FITA ISOLANTE OU ANILHA)
- NEUTRO AZUL CLARO
- PE (PROTEGAO): VERDE OU VERDE-AMARELO.

19. TODOS OS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS EM TRECHOS DE PASSAGEM
E DESVIOS

20. A EMPRESA QUE IRA FABRICAR / FORNECER OS QUADROS ELETRICOS, DEVERA APRESENTAR O
PROJETO EXECUTIVO DO MESMO PARA APROVACAO DO CONTRATANTE.

21. QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE O PROJETO E EXECUGAO, A EMPRESA PROJETISTA
DEVEREA SER INFORMADA ANTES DE SER FEITA A EXECUGAO.

QC-01 RELAQAO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDA Revisdo: ROO
OBRA: | MUNDO CIRCO -PQ. DA JUVENTUDE F.d. [Pot. Dem. < Nome do Quadro: Quant. [Fase Método de Instalacao:
Tens&o do Quadro: _[220/127V. luminag&o 100%  [20,6 KVA oS [ecoi
Disjuntor Geral: 100% o« Local: Quant. [Neutro é .
o] w 14
= - S E - Tt 0o =) B1-Cabos Unipolares em
Zon Ik |5 kA < 100% = X : LTl a 5 Eletroduto Aparente
= % Carga Instalada: 19,0 kW a 100% o g Origem: S Quant. [Terra [
s ' 20,6 KVA z2 [ 100% 3 B QLT-L.FIXA z -
9 n Demanda Max. 20,6 KVA = = 100% [a] &’” Instalac3o: = |lsolacdo do Condutor: - Tipo de Eletroduto:
z 2 [TT] 2 | é =
<5 Reserva 0,0 kVA a [ 100% Q = SOBREPOR = o Bletrod. PVC Rigido
:.F Carga Demandada 20,6 kVA - 100% 9 =) IP: |IP54 Distancia Circuito: = Dimensao:
Ib (Corrente 0A - 100% 8 = Padrao de Montagem: Eletroduto PEAD 75mm
DPS: |CLASSE Il |20kA Diversos 100% 0,0 kVA Trilho Din Queda Tensdo: 2.29% NOVO
LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED
GBR NEON ER 9w 10w 16 W 20w 40W 50w 60W
14w 10 W 3w 9w 10w 16'W 20w 40w 50w 60W
K1-16A . =
° o}o - X X 18 lluminag&o EXTERNA - IMPLANTACAO - FUNDO ARVORES 2 220 20 320 0,92 3478 1,6 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 6,00 5,87 200 08
K2-16A - s
o o}o - X X 19 | lluminagdo EXTERNA - IVPLANTAGCAO - ATRAS LONA FIXA 2 220 6 360 0,92 391,3 18 C16 UNIP-EPR-06/1KV = 600 587 200 09
K3-16A -
° o}o X X 20  luminag&o EXTERNA - IMPLANTAGAO - FRENTE LONA FIXA 2 220 5 200 0,92 2174 1,0 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV | 4,00 | 9,00 160 06
K4-16A ~
o o}c X X 21 lluminag&o EXTERNA - IMPLANTACAO - FOOD TRUCK 2 220 9 360 0,92 3913 1,8 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 4,00 9,00 140 1,0
K5-16A o "
o o}c X X 22 luminag&o EXTERNA - IMPLANTAGAO - PICADERO A CEU ABERTO P 220 4 200 0,92 2174 1,0 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV | 400 | 9,00 160 06
K6-16A =
o o}c X X 23 lluminag&o EXTERNA - IMPLANTACAO - FOOD TRUCK E PORTICO 2 220 7 4 520 0,92 565,2 26 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 4,00 9,00 112 1,2
K7-16A &
o o}c X X 24 lluminag&o EXTERNA - IMPLANTACAO - PRACA DAS BANDEIRAS 2 220 20 320 0,92 3478 1,6 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 2,50 14,00 30 0,3
K8-16A - - -
° o}o X X 25 lluminagZo EXTERNA - IMPLANTAGAO - PORTAO SAIDA BVMERGENCIA 2 220 15 210 0,92 2283 1,0 C16 UNIP-EPR-06/1KV | 2,50 | 14,00 40 0,3
K9-16A ~
° o}o X X 26 lluminag&o EXTERNA - IMPLANTACAO - TOTENS RECEPTV O 2 220 6 96 0,92 104,3 05 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 2,50 14,00 23 0,1
K10-16A
° o}o X X 27 lluminag&o EXTERNA - PORTICO 2 220 100 300 0,92 326,1 14 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 2,50 14,00 29 0,3
K12-16A
° o}o X X 28 lluminag&o EXTERNA - PORTICO 2 220 6 54 0,92 58,7 03 C16 UNIP-EPR-06/1KV | 2,50 | 14,00 29 0,0
K13-16A
o o}c X X 29 lluminag&o EXTERNA - LONA EXPOSITVA - ENTRADA 2 220 20 280 0,92 3043 14 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 2,50 14,00 40 04
K14-16A
o o}c X X 30 luminag&o EXTERNA - LONA EXPOSITVA - PARTE SUPERIOR 2 220 130 1820 0,92 1978,3 9,0 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV | 600 | 587 40 1,0
K15-16A
. o}c X X 31 luminag&o EXTERNA - LONA EXPOSITVA - ANEL 2 220 63 630 0,92 684,8 3,1 C16 UNIP-EPR-06/1KV | 2,50 | 14,00 40 08
K16-16A
o o}c X X 32 lluminag&o EXTERNA - LONA LOJA - ENTRADA 2 220 20 280 0,92 3043 14 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 2,50 14,00 52 05
K17-16A
° o}o X X 33 luminagdo EXTERNA - LONA LOJA - PARTE SUPERIOR 2 220 130 1820 0,92 1978,3 9,0 C16 UNIP-EPR-06/1KV = 600 @ 587 52 12
K18-16A
° o}o X X 34 luminag&o EXTERNA - LONA LOJA - ANEL P 220 60 600 0,92 652,2 30 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV | 2,50 | 14,00 52 1,0
K19-16A
° o}o X X 35 lluminag&o EXTERNA - LONA MULTIUSO - ENTRADA 2 220 20 280 0,92 3043 14 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 2,50 14,00 96 08
K20-16A
° o}o X X 36 luminag&o EXTERNA - LONA MULTIUSO - PARTE SUPERIOR 2 220 75 1050 0,92 1141,3 52 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV | 600 | 587 96 13
K21-16A
o o}c X X 37 lluminag&o EXTERNA - LONA MULTIUSO - PARTE SUPERIOR 2 220 75 1050 0,92 1141,3 5.2 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 6,00 5,87 96 1
K22-16A
o o}c X X 38 lluminag&o EXTERNA - LONA MULTIUSO - ANEL 2 220 70 700 0,92 760,9 35 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 6,00 5,87 96 09
K23-16A
. o}c X X 39  luminag&o EXTERNA - LONA RECEPTNV O LONA FIXA 2 220 8 160 0,92 1739 08 C16 UNIP-EPR-06/1KV | 2,50 | 14,00 110 06
K24-16A
o o}c X X 40 lluminag&o EXTERNA - LONA FIXA - ENTRADA 2 220 40 560 0,92 608,7 28 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 6,00 5,87 110 08
K25-16A
° o}o X X 41 | lluminag&o EXTERNA - LONA FIXA - PARTE SUPERIOR 2 220 100 1400 0,92 1521,7 6.9 C16 UNIP-EPR-06/1KV = 600 587 110 2,0
K26-16A
° o}o X X 42 |lluminag&o EXTERNA - LONA FIXA - PARTE SUPERIOR 2 220 100 1400 0,92 1521,7 6.9 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV | 600 | 587 110 2,0
K27-16A
° o}o X X 43 lluminag&o EXTERNA - LONA FIXA - ANEL 2 220 86 860 0,92 9348 42 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 6,00 5,87 110 1,2
K28-16A
° o}o X X 44 |lluminag&o EXTERNA - PASSARELA COBERTA P 220 90 900 0,92 978,33 44 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV | 2,50 | 14,00 12 03
K29-16A
° o}o X X 45  lluminagio EXTERNA - ACESSO PEDESTRES 2 220 80 1120 0,92 12174 515 C16 UNIP-EPR-06/1KV = 600 @ 587 90 13
K30-16A
o o}c X X 46 lluminag&o EXTERNA - ACESSO PEDESTRES 2 220 80 1120 0,92 1217,4 55 C16 UNIP-EPR-0,6/1KV 6,00 5,87 150 22
DIAGRAMA DE COMANDO - BOTOES NA TAMPA DO PAINEL
FASE
220V
4 4 4
S0 S0 S0 S0
6 6 6
S1 K1 S1 K2 S1 KN+1 S1 K30

OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A
INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO.
DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA
TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR
AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL
POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS

ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE
PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE
DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES
E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO,
ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA
ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA
PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.
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