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ALAMBRADO (4.00x3.00) - Total=328.39 metros lineares - 74 unidades;
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N O T A S

1. NÃO AFERIR MEDIDAS NAS PLANTAS IMPRESSAS POR MEIO DE ESCALÍMETRO.

2. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS IN LOCO.

3. É NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, PARA MARCAÇÃO COM EXATIDÃO, NOS PONTOS RELATIVOS A
FUNDAÇÕES, CONSTRUÇÕES, LONAS EM GERAL, PISOS E ESTRUTURAS DO CIRCO.

4. OS NÍVEIS DAS LAJES DO TIPO RADIER E DOS BALDRAMES, DEVERÃO SER ESTABELECIDOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS DE PISO
ACABADO DAS ESTRUTURAS DAS CONSTRUÇÕES PRÉ-MOLDADAS E A SUA INTERFACE COM O TERRENO, DE MANEIRA A HAVER O
ALINHAMENTO ENTRE O PISO DO PRÉ- MOLDADO E OS PISOS INTERNOS DAS LONAS.

5. AS RAMPAS DE ACESSO AOS PRÉ MOLDADOS EXTERNOS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS APÓS A AFERIÇÃO DO DESNÍVEL REAL
ENTRE O TERRENO E O NÍVEL INTERNO DOS PRÉ-MOLDADOS.

6. ATÉ A DATA DE ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS, NÃO RECEBEMOS POR PARTE DA EQUIPE DE PROJETO E COMBATE À
INCÊNDIO, OS PROJETOS PARA OS SENSORES, ALARMES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COM ISSO NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADA
INFRAESTRUTURA RELATIVA NOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE ELÉTRICA.

7. ATÉ A DATA DE ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS, NÃO RECEBEMOS POR PARTE DA EQUIPE TÉCNICA DE SOM E LUZ, OS
PROJETOS INTERNOS DAS LONAS AO QUE SE REFEREM AS NECESSIDADES ELÉTRICAS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. COM ISSO
NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADA INFRAESTRUTURA RELATIVA NOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE ELÉTRICA.

8. O PROJETO LUMINOTÉCNICO, ESTÁ EM DESENVOLVIMENTO. APÓS A SUA FINALIZAÇÃO, SERÁ NECESSÁRIO A COMPATIBILIZAÇÃO COM
O PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
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