NOTAS

01. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

02 - PAINEIS EM FORMA DE MADEIRA, NO SISTEMA DE PEGAS PRE-FABRICADAS NO SISTEMA CONSTRUTIVO DE ARGAMASSA ARMADA, COM
RESISTENCIA MINIMA DE 45MPA, ONDE AS FORMAS RECEBEM UM ENCHIMENTO EM ARGAMASSA COM CIMENTO (CPV-ARI), AREIA GROSSA
LAVADA E AGUA, COM ARMADURA DE TELA EQ 98 CA-60, REFORCADA EM PONTOS ESPECIFICOS COM VERGALHAO CA60 COM ESPESSURA

MAXIMA DE 8MM, QUE RESULTARA EM UM PAINEL DE 12 CM DE ESPESSURA, CONTENDO UM MIOLO EM PLACAS DE EPS DE 80 MM,
ENVOLVIDO COM ARGAMASSA ARMADA FCK DE 45 MPA COM ESPESSURA DE 2CM NA FACE EXTERNA E INTERNA, COM NERVURAS VERTICAIS
A CADA 60 CM DE ENTRE EIXOS PAREDES. PESO SUPORTADO 130 Kg/m2.

03 - LAJE DE PISO EM PECAS DE ARGAMASSA ARMADA, CONFECCIONADOS EM FORMA DE MADEIRA, NO SISTEMA DENOMINADO DE
ARGAMASSA ARMADA, ONDE AS FORMAS RECEBEM UM ENCHIMENTO EM ARGAMASSA COM CIMENTO (CPV-ARI), AREIA GROSSA LAVADA E
AGUA, COM ARMADURA DE TELA EQ 98 CA-60, REFORGADA EM PONTOS ESPECIFICOS COM VERGALHAO CA60 COM ESPESSURA MAXIMA DE
8MM, QUE RESULTARA EM UM PAINEL DE 12 CM DE ESPESSURA, CONTENDO UM MIOLO EM PLACAS DE EPS DE 80 MM, ENVOLVIDO COM
ARGAMASSA ARMADA FCK DE 45 MPA COM ESPESSURA DE 3,5 CM DE ESPESSURA. PESO SUPORTADO 130 Kg/m2.
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